
DISEGNO VALIDO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Fare riferimento a Capitolato Tecnico allegato per i
requisiti in termini di: 
- capacità di carico
- conformità alle normative
- materiali ed elementi costitutivi

Vista frontale
Scala:  1:20

Divisione in macrosettori suggerita (idonea per il passaggio
attraverso una porta da camera pulita ad anta doppia). Prevedere
su ognuno dei pilastri verticali - che andranno in contatto in
modo adiacente tra i 4 settori - 2 perni filettati con manopola
filettata da installare in direzione orizzontale, al fine di
garantire un rapido e stabile aggancio/sgancio per le operazioni
di inserimento in camera pulita, installazione e rimozione
temporanea per operazioni di manutenzione.
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Vista posteriore
Scala:  1:20

Nell'area sottostante il piano di calpestio, definire una geometria
di profili tale da non impedire la successiva installazione:
- cavi di alimentazione e controllo
- tubi di uscita del gas
- installazione sensori di monitoraggio gas in uscita
La suddetta componentistica sarà installata di fronte ai pannelli in
PMMA situati sui 4 lati del GARAGE nella zona inferiore.

Vista dall'alto
Scala:  1:20
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Vista dal basso
Scala:  1:20

Importante mantenere altezza del piano di
calpestio (comprensivo dei piedi di livellamento
da installare al di sotto della struttura)

Vista da sinistra
Scala:  1:20
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Vista da destra
Scala:  1:20

Vista isometrica
Scala:  1:20


